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Übersicht

1. Anforderungen an die Aussenwand 

2. Beispiele für ein objektbezogenes Auswahlverfahren für die Aussenwand 
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Leistungsangebot - Fanzun AG
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1. Anforderungen an die Aussenwand  - Gesellschaft

- Architektur und Kontext

- Quartier- und Gestaltungspläne

- Gestaltungsvorschriften BG

- Nutzung
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Umwelt

Aussen-
wandsystem

Schutz-
funktionen

 999 Büroauftritt  Ytong Präsentation   1 : 150 



Seite 5|43

Architektur und Kontext - Beispiel Centro Storico, Poschiavo

- Klassischer Massivbau 

- Gewände, Friese

- Proportionen Baukörper und Fenster 

Wahl des Aussenwandsystems - eine komplexe Aufgabe
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Architektur und Kontext - Beispiel Walsersiedlung

- Holz-Blockbau 

- Proportionen Baukörper und Fenster 

Wahl des Aussenwandsystems - eine komplexe Aufgabe
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Architektur und Kontext - Beispiel Tschuggen Bergoase

- Neubau schlägt sich auf die Seite des Waldes 
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Architektur und Kontext - Beispiel Industriebrache

- Anleihen beim Bestand 

- Klinkerfassaden, Loftstrukturen

Wahl des Aussenwandsystems - eine komplexe Aufgabe
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Architektur und Kontext - Beispiele aus Hamburg und Prag

- Kontrastprogramm zum Bestand 
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Architektur und Nutzung 

- Nutzeransprüche bestimmen die Eigenschaften der Aussenwand 

Wahl des Aussenwandsystems - eine komplexe Aufgabe
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Anforderungen - Schutzfunktionen

- Tragsicherheit / Erdbeben

- sommerlicher Wärmeschutz

- winterlicher Wärmeschutz

- mechanische Einwirkungen

- elektromagnetische Strahlung

- mikrobieller Befall

- Brandschutz 

- Schallschutz
Gesellschaft
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Brandschutz
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Tragsicherheit und Erdbeben 

- Je nach Konzept Betonscheiben in der Aussenwand

- Je nach Aussenwandsystem Beeinträchtigung von weiteren Wand-Funktionen 
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Sommerlicher Wärmeschutz 

- Hochwärmedämmende Aussenwände verbessern auch den sommerlichen Wärmeschutz

- Andere Faktoren / Bauteile sind noch wichtiger für den Erfolg

- Raumwärmespeicherkapazität kann auch von inneren Bauteilen erbracht werden. 
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Sommerlicher Wärmeschutz 

- Massnahmen, Relevanz  und Beeinflussungspotential für die Verbesserung
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Winterlicher Wärmeschutz 

- Minergie als Basis-Standard

- Minergie-P als Empfehlung mit Photovoltaikanlage zu PlusEnergieBau ausbaubar 

Wahl des Aussenwandsystems - eine komplexe Aufgabe
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Brandschutz (VKF Brandschutzrichtlinie «Verwendung brennbarer Baustoffe»)

- Aussenwände dürfen die Brandausbreitung von Geschoss zu Geschoss nicht begünstigen

- Die äusserste Schicht von Aussenwandbekleidungen muss nicht brennbar sein.  
  Ausgenommen sind EFH und je nach Nutzung Bauten mit nicht mehr als 3 Geschossen

- Bei brennbaren Tragwerken und 4 und mehr Geschossen Wärmedämmung nicht brennbar

Wahl des Aussenwandsystems - eine komplexe Aufgabe
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Brandschutz - Anforderungen an das Brandverhalten

 

1) Nicht bei ungenügenden Schutzabständen; nicht bei Krankenhäusern, Altersheimen, Heime für  
    Behinderte, Strafanstalten; nicht bei 3 und mehrgeschossigen Bauten mit Räumen mit  
    grosser Personenbelegung; nicht bei Chemiebetrieben etc.

2) Brennbare Verkleidungen nur zulässig, wenn die Brandausbreitung über mehrere Geschosse  
    nicht begünstigt wird (Schürzen, Massnahmen im Hinterlüftungsbereich)

- Holzbauten gemäss Lignum-Dokumentation Brandschutz

Wahl des Aussenwandsystems - eine komplexe Aufgabe
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Schallschutz

- Bauphysiker / Akustiker so früh wie möglich beiziehen

- Konzeptionelle Massnahmen im Entwurf ergreifen

- Empfehlung: Lärminfo 6, «Bauen im Lärm» Kurzleitfaden zu den Lärmschutzvorschriften,  
  Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt / Fachstelle Lärmschutz

- Werte der Hersteller müssen interpretiert werden (Lärmart, Nebenwegübertragungen)

Wahl des Aussenwandsystems - eine komplexe Aufgabe
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Mikrobieller Befall 

- Algen und Pilze an Fassaden mit verbessertem Dämmstandard zunehmend

- Vorbeugend besserer Witterungsschutz, höhere Putzdicken, grössere Wärmespeicherkapazität

- biozide Ausrüstung von Putzen und Farben wird zunehmend kritisch beurteilt

- Hydroaktivität / Low-E-Beschichtungen? 

Wahl des Aussenwandsystems - eine komplexe Aufgabe
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Anforderungen - Umwelt

- Umweltbelastung

- Treibhausgase

- Graue Energie

- Betriebsenergie

- Energiegewinnung
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Graue Energie 

- Zunehmende Relevanz mit weiterer Reduktion der Betriebsenergie

- Energie steckt im Baukörper

- Nachweis für Aussenwände einfach über Software möglich (z.B. Thermo 06)

Wahl des Aussenwandsystems - eine komplexe Aufgabe
Amt für Energie und Verkehr  Graubünden

Dominanz des Strombedarfs und der Grauen Energie
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Graue Energie 

- viele Rahmenbedingungen beeinflussen das Ergebnis (Hanglage, Tiefgarage, Ausbaustandard) 

- Vorsicht mit vereinfachten Aussagen (wie z.B. Holzbau ist besser als Massivbau)

- Brandschutz und Schallschutz haben grossen Einfluss (z.B. zusätzliche Schichten im Holzbau)

Wahl des Aussenwandsystems - eine komplexe Aufgabe
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Energiegewinnung

- Aktivierung der Fassadenflächen zur Erhöhung des Eigenversorgungsgrades - PlusEnergieBau 

- Wirkungsgrad v.a. in hochalpinen Lagen gut (hoher Winter-Strahlungsanteil, Schneeabdeckung)

Wahl des Aussenwandsystems - eine komplexe Aufgabe
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Energiegewinnung

- Gute architektonische Integration sehr anspruchsvoll

- Installationsaufwand viel höher als bei Dachanlagen

- Wirtschaftlichkeit im Auge behalten 

Wahl des Aussenwandsystems - eine komplexe Aufgabe
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Anforderungen - Konstruktion

- Wechselwirkungen Haustechnik

- Formbildung, Geometrie

- Alterungverhalten, Unterhalt Gesellschaft
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Wechselwirkungen mit der Haustechnik

- Integrale Planung wichtig - Planungsteam möglichst früh formieren

- Sommerlicher Wärmeschutz - Schicksalsgemeinschaft Gebäudehülle / Kälteanlage 

- Wärmetechnische Sanierungen - Lufttechnische  Anlagen

Wahl des Aussenwandsystems - eine komplexe Aufgabe
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Formbildung / Geometrie

- nicht jedes Fassadensystem ist für eine spezifische Problemstellung geeignet

- Knotenausbildung ist bezüglich Energieverlust, Grauer Energie und Kosten massgebend

- Schichtenriss als geeignetes Planungsinstrument

Wahl des Aussenwandsystems - eine komplexe Aufgabe
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Anforderungen - Wirtschaft

- Betriebs- und Unterhaltskosten

- Wertschöpfung Immobilienmarkt

- Erstellungskosten Gesellschaft
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2. Objektbezogenes Auswahlverfahren für die Aussenwand

- Planung und Ausschreibung für mehrere Aussenwandvarianten

- Bewertung anhand der angesprochenen Anforderungen

- Entscheid zu Gunsten der «besten» Variante  
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Projektbeispiel Überbauung Sotchà in Scuol, Unterengadin

- Wohnüberbauung mit neun 4-geschossigen Mehrfamilienhäusern auf Gewerbeareal

- Planung und Ausschreibung von drei Varianten 

- Bewertung anhand der angesprochenen Anforderungen
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Auswahlverfahren - Rahmenbedingungen

- Quartier- / Gestaltungsplan

- ortstypische «murale» Architektur

- Wunsch nach stützenfreien Ecken 

- grosse Öffnungen an der Südfassade

- Varianten: Kompaktfassade / Putzträgerplatte, Zweischalenmauerwerk, Holzbau verputzt (REI60)

Wahl des Aussenwandsystems - eine komplexe Aufgabe
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Auswahlverfahren - Submissionspläne

- Fassadenschnitt Standard 

Wahl des Aussenwandsystems - eine komplexe Aufgabe
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F. Brüstung

F. Brüstung

F. Brüstung

F. Sturz

F. Sturz

F. Sturz

Wandaufbau
Anstrich deckend weiss
Stahlbeton 25cm
Swisspor BIKUTOP EP5 0.5cm
Perimeterkleber DWO INSTA-STIK PM 0.2cm
Wärmedämmung XPS Roofmate SL-A 17cm
Sicker- und Schutzplatte Replast "R"

+

Dachaufbau
Dacheindeckung in Eternit
Ziegellattung 3/5cm
Konterlattung 10/8cm
Unterdachbahn Sarnafil TU 222 
Pavatex Pavatherm NK 6cm
Sparrenlage mit Saglan SR40 26cm
OSB Holzwerkstoffplatte Stösse Dampfdicht verkleben 1.8cm
Installationslattung 3/6cm
Holztäferdecke Fichte 3cm

R. Sturz

R. Brüstung

R. Brüstung

R. Sturz

R. Brüstung

R. Sturz

Sickerleitung DN 200
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+2.37

+2.80

+5.17

+5.60
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+8.40

Sickerplatten

Sickerpackung

Geotextilmatte Injektionskanal

-3.805

-3.555

-0.73

-0.33

+2.38

+2.66

+5.18

+5.46

+7.98

+8.26

Natursteinfensterbank

Natursteinfensterbank

Kragplattenanschluss

Vertikalstoren

EPS - Dämmstreifen
3cm verputzt

Absturzsicherung T-Profil
1.0m ab F. Boden

Vertikalstoren

EPS - Dämmstreifen
3cm verputzt

Seilführung

Seilführung

Abschlussblech in Kupfer

Wandaufbau
Aussenputz(Grundputz+Abrieb Korngrösse 0.5mm) 1.75cm
Backstein 15cm
Bautoleranz 1cm
Mineralfaserdämmung Lambda 0.037 W/mK 24cm
Backstein / Beton 17.5cm
Innenputz(Grundputz und Abrieb Korngrösse 0.5mm) 1cm

Wandaufbau
Aussenputz(Grundputz+Abrieb Korngrösse 0.5mm) 1.75cm
Backstein 15cm
Bautoleranz 1cm
Mineralfaserdämmung Lambda 0.037 W/mK 24cm
Backstein / Beton 17.5cm
Innenputz(Grundputz und Abrieb Korngrösse 0.5mm) 1cm

Holzfenster 3-fach IV

Holzfenster 3-fach IV

Holzfenster 3-fach IV

Keller
Untergeschoss

Erdgeschoss

Obergeschoss 1

Obergeschoss 2

Dachgeschoss

Bodenaufbau 
Monobeton 25cm
Magerbetonschicht 5cm
Aushubsohle

Untergeschoss

Bodenaufbau 
Holzriemenboben Lärche 1.5cm
Verklebung mittels SikaBond
Zementestrich mit Bodenheizung 8cm
Polyethylen-Folie
Trittschalldämmung EPS-T Typ 3 2cm
Wärmedämmung EPS 30 2cm
Stahlbeton 28cm
Weissputzabglättung 1cm

Bodenaufbau 
Holzriemenboben Lärche 1.5cm
Verklebung mittels SikaBond
Zementestrich mit Bodenheizung 8cm
Polyethylen-Folie
Trittschalldämmung EPS-T Typ 3 2cm
Wärmedämmung EPS 30 2cm
Stahlbeton 28cm
Weissputzabglättung 1cm

Bodenaufbau 
Holzriemenboben Lärche 1.5cm
Verklebung mittels SikaBond
Zementestrich mit Bodenheizung 8cm
Polyethylen-Folie
Trittschalldämmung EPS-T Typ 3 2cm
Wärmedämmung EPS 30 2cm
Stahlbeton 28cm
Weissputzabglättung 1cm

Bodenaufbau 
Holzriemenboben Lärche 1.5cm
Verklebung mittels SikaBond
Zementestrich mit Bodenheizung 9cm
Polyethylen-Folie
Trittschalldämmung EPS-T Typ 3 2cm
Styrofoam Roofmate SLA 10cm
Styrofoam Roofmate SLA 10cm
Stahlbeton 40cm
Anstrich deckend weiss

Stahlplatte 8mm
schwarz

Thermur - Element

XPS Wärmedämmung

Natursteinfensterbank

Schienenführung in 
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Masse

|GezeichnetRev. Datum

Tel
Fax
E-Mail

www.fanzun.ch

Bauherr

In der Regel sind die angegebenen Masse Rohmasse. Sämtliche  Masse müssen vom Unternehmer am Bau kontrolliert werden.
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung umgehend zu melden! Für Stahlbetonkonstruktionen gelten die Bau-Ingenieurpläne.
Für Aussparungen und Haustechnik-Installationen sind die Pläne der Haustechnik-Fachingenieure massgebend.
Die Türhöhen werden ab fertigem, höherem Boden oder OK Schwelle bis UK roher Sturz vermasst.

Ausgangskote:

|Nachtrag, Bemerkung|Index

Hauptsitz Chur
Salvatorenstrasse 66

CH-7000 Chur
T +41 81 258 48 00
F +41 81 258 48 18

info@fanzun.ch

Engadin
Cho d'Punt 57

CH-7503 Samedan
T +41 81 833 48 48
F +41 81 833 48 03

engadin@fanzun.ch

Arosa
Tannenhof

CH-7050 Arosa
T +41 81 377 48 48
F +41 81 377 48 88

arosa@fanzun.ch

Zürich
Obstgartenstrasse 27

CH-8302 Kloten
T +41 44 881 48 48
F +41 44 881 48 49

zuerich@fanzun.ch

Betonwerkstein, Kunststein

FB

Backstein R.ST

Roher Boden| Fertig Boden

F.ST

R.SW

W

Rohe Brüstung|Fertig BrüstungR.BR

Typ          

Kalksandstein

B

F.SW

D

Feuerfester Stein

Boden|Wand|Decke

F.BR

Roher Sturz|Fertig Sturz

Rohe Schwelle|Fertig Schwelle

RBZementstein

Beton|Sichtbeton

Holzwerkstoffe|Holz massiv

Naturstein

Legende

Wärmedämmung

Lamellen|Kurbel|MotorRAF MK

Vollholz|Brettschichtholz

Gips-Leichtbauwand

Mörtel|Gips|Verputz

+41 81 258 48 00
+41 81 258 48 18

info@fanzun.ch

+41 81 258 48 00
+41 81 258 48 18

info@fanzun.ch

Fanzun AG
dipl. Architekten + Ingenieure
CH-7000 Chur

Fanzun AG
dipl. Architekten + Ingenieure
CH-7000 Chur

Tel
Fax
E-Mail

Tel
Fax
E-Mail

Architekt | Gesamtleiter

Bau-Ingenieur

Tel
Fax
E-Mail

Sanitär-Heizungs-Lüftungs-
Ingenieur

Elektro-Ingenieur Tel
Fax
E-Mail

Plan Nr:

|OK Fertig Boden Wohnungen EG

Überbauung Sotchà
Parzelle 2168,2169, 7550 Scuol

.

.

.

.

.
.

.

Typ L

BD immobiglias SA
Pütvia 235
CH-7550 Scuol

|Gezeichnet: jjDatum: 08.02.2013 |Mst. 1:20

|±0.00

Fassadenschnitt 1-1

|Format: 63x140

Detailstudie Zweischalenmauerwerk
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R. Decke

R. Decke

R. Decke

R. Decke

R. Decke

R. Decke

R. Boden

R./F. Boden

F. Boden

F. Boden

F. Boden

F. Boden

R. Decke

R./F. Decke

Dachaufbau
Dacheindeckung in Eternit
Ziegellattung 3/5cm
Konterlattung 10/8cm
Unterdachbahn Sarnafil TU 222 
Pavatex Pavatherm NK 6cm
Sparrenlage mit Saglan SR40 26cm
OSB Holzwerkstoffplatte Stösse Dampfdicht verkleben 1.8cm
Installationslattung 3/6cm
Holztäferdecke Fichte 3cm

Wandaufbau
Innenputz (Grundputz und Abrieb Kornstärke 0.5mm) 1cm
SwissModul Backstein 17.5cm
Horizontallattung mit Saglan (035)  SR 22 8/6cm
Vertikallattung mit Saglan (035)  SR 22 16/6cm
Windpapier Tyvek Stucco wrap
Aquapanel Cement Board Outdoor 1.25cm
Knauf-SM 700 Klebe- und Armiermörtel 0.5-0.7cm
Aquapanel System- Gewebe eingebettet
Deckputzt Knauf Noblo

Wandaufbau
Innenputz (Grundputz und Abrieb Kornstärke 0.5mm) 1cm
SwissModul Backstein 17.5cm
Horizontallattung mit Saglan (035)  SR 22 8/6cm
Vertikallattung mit Saglan (035)  SR 22 16/6cm
Windpapier Tyvek Stucco wrap
Aquapanel Cement Board Outdoor 1.25cm
Knauf-SM 700 Klebe- und Armiermörtel 0.5-0.7cm
Aquapanel System- Gewebe eingebettet
Deckputzt Knauf Noblo

R. Sturz

F. Sturz

F. Brüstung

F. Sturz

F. Sturz

F. Brüstung

F. Brüstung
R. Brüstung

R. Brüstung

R. Brüstung

R. Sturz

R. Sturz

Wandaufbau
Anstrich deckend weiss
Stahlbeton 25cm
Swisspor BIKUTOP EP5 0.5cm
Perimeterkleber DWO INSTA-STIK PM 0.2cm
Wärmedämmung XPS Roofmate SL-A 10cm
Sicker- und Schutzplatte Replast "R"

Sickerleitung DN 200

Abschlussblech in Kupfer

45

395

2 4

Erdgeschoss

Obergeschoss 1

Obergeschoss 2

Dachgeschoss

Bodenaufbau 
Monobeton 25cm
Magerbetonschicht 5cm
Aushubsohle

Untergeschoss

Bodenaufbau 
Holzriemenboben Lärche 1.5cm
Verklebung mittels SikaBond
Zementestrich mit Bodenheizung 8cm
Polyethylen-Folie
Trittschalldämmung EPS-T Typ 3 2cm
Wärmedämmung EPS 30 2cm
Stahlbeton 28cm
Weissputzabglättung 1cm

Bodenaufbau 
Holzriemenboben Lärche 1.5cm
Verklebung mittels SikaBond
Zementestrich mit Bodenheizung 8cm
Polyethylen-Folie
Trittschalldämmung EPS-T Typ 3 2cm
Wärmedämmung EPS 30 2cm
Stahlbeton 28cm
Weissputzabglättung 1cm
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Bodenaufbau 
Holzriemenboben Lärche 1.5cm
Verklebung mittels SikaBond
Zementestrich mit Bodenheizung 9cm
Polyethylen-Folie
Trittschalldämmung EPS-T Typ 3 2cm
Styrofoam Roofmate SLA 10cm
Styrofoam Roofmate SLA 10cm
Stahlbeton 40cm
Anstrich deckend weiss

Bodenaufbau 
Holzriemenboben Lärche 1.5cm
Verklebung mittels SikaBond
Zementestrich mit Bodenheizung 8cm
Polyethylen-Folie
Trittschalldämmung EPS-T Typ 3 2cm
Wärmedämmung EPS 30 2cm
Stahlbeton 28cm
Weissputzabglättung 1cm

-3.805

-3.555

-0.73

-0.33

+2.38

+2.66

+5.18

+5.46

+7.98

+8.26

2.
37

1
33

69
5

1
7

1.
52

5
7

1
69

5
1

7
1.

52
5

7
1

-0.33

+0.69

+2.38

+3.49

+5.18

+9.345

+10.885

41
61

5
55

16
22

83
5

55
1.

53
16

22
2.

52
28

1.
16

5
7

±0.00

6
6

Holzfenster 3-fach IV
95 11 235

15 145 8

12

5

8

1515 16 8 175 1

5

Stahlplatte 8mm
schwarz

Dreikantleiste einlegen

10 25

1 30

14 2 8

4 10

Sickerplatten

Sickerpackung

Geotextilmatte Injektionskanal

1515 16 8 175 1

Vertikalstoren

EPS Dämmstreifen
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Seilführung

Absturzsicherung T-Profil
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Keller
Untergeschoss

Essen
Erdgeschoss

Essen
Obergeschoss 1

Essen
Obergeschoss 2

Schlafen
Dachgeschoss

Vertikalstoren

Schienenführung in 
Leibung eingelassen

Holzeinfassung Lärche
umlaufend 6cm

45

2 4

395

2

15 125 16 8 175 1

Dreischichtplatte 

Luftdichter Abschluss

Mörtelbankett

Unterdachbahn über Dreischichtplatte

6

14 2 8 175

41

10

Dreikantleiste einlegen

Verputz schützen mit felxibler Abdichtung
Weber Superflex D2

Abdichtung durch Fassadenbauer

Perimeterdämmung XPS Roofmate SL-A

Dreischichtplatte 

15 125 16 8
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Bauherr

In der Regel sind die angegebenen Masse Rohmasse. Sämtliche  Masse müssen vom Unternehmer am Bau kontrolliert werden.
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung umgehend zu melden! Für Stahlbetonkonstruktionen gelten die Bau-Ingenieurpläne.
Für Aussparungen und Haustechnik-Installationen sind die Pläne der Haustechnik-Fachingenieure massgebend.
Die Türhöhen werden ab fertigem, höherem Boden oder OK Schwelle bis UK roher Sturz vermasst.
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Luftdichter Abschluss

Dreischichtplatte 

Unterdachbahn über Dreischichtplatte

Abschlussblech in Kupfer

Verputz schützen mit felxibler Abdichtung
Weber Superflex D2

Abdichtung durch Fassadenbauer

Dreischichtplatte 

Perimeterdämmung XPS Roofmate SL-A

Perimeterdämmung XPS Roofmate SL-A

Luftdichter Abschluss
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R. Brüstung

R. Sturz

R. Brüstung

R. Sturz

F. Sturz

F. Brüstung

F. Brüstung

F. Brüstung

F. Sturz

F. Sturz

R. Brüstung

R. Sturz

Dachaufbau
Dacheindeckung in Eternit
Ziegellattung 3/5cm
Konterlattung 8/6cm
Unterdachbahn Sarnafil TU 222 
Pavatex Pavatherm NK 6cm
Sparrenlage mit Saglan SR40 24cm
OSB Holzwerkstoffplatte Stösse Dampfdicht verkleben 1.8cm
Installationslattung 3/6cm
Holztäferdecke Fichte 3cm

F. Boden

F. Boden

F. Boden

F. Boden

R./F. Boden

Wandaufbau
Gipsputz 0.3cm
Gipskartonplatte (in NR hydrophobiert) 2x1.25cm 2.5cm
Installationslattung mit Saglan (032) FA 40 3/5cm
OSB Platte dampfdicht verkleben ρ ≥ 640 kg/m³ 1.8cm
Holzrahmenkonstruktion mit Flumroc Typ 1 8/22cm
Gipsfaserplatte (Austeifung Erdbeben) 1.5cm
Holzfaserdämmplatte Pavatex Diffutherm 6cm
Greutol Diffu-Spachtel 610
Greutol Diffu-Spachtel 610 (Netz)
Greutol Diffu-Edelputz 620
Greutol Diffu-Decksilikat

Wandaufbau
Gipsputz 0.3cm
Gipskartonplatte (in NR hydrophobiert) 2x1.25cm 2.5cm
Installationslattung mit Saglan (032) FA 40 3/5cm
OSB Platte dampfdicht verkleben ρ ≥ 640 kg/m³ 1.8cm
Holzrahmenkonstruktion mit Flumroc Typ 1 8/22cm
Gipsfaserplatte (Austeifung Erdbeben) 1.5cm
Holzfaserdämmplatte Pavatex Diffutherm 6cm
Greutol Diffu-Spachtel 610
Greutol Diffu-Spachtel 610 (Netz)
Greutol Diffu-Edelputz 620
Greutol Diffu-Decksilikat

R./F. Decke

R./F. Decke

R./F. Decke

R./F. Decke

R. Boden

R. Boden

R. Boden

R. Boden

Wandaufbau
Anstrich deckend weiss
Stahlbeton 25cm
Swisspor BIKUTOP EP5 0.5cm
Perimeterkleber DWO INSTA-STIK PM 0.2cm
Wärmedämmung XPS Roofmate SL-A 10cm
Sicker- und Schutzplatte Replast "R"

Kochen/Essen
Obergeschoss 1

Schlafen
Dachgeschoss
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5

5

5

14
4

26
78

4
10

6
14

4
26

2.
44

36
1.

13
1

10
1

80
17

4
10

6

12 6 13 5

45

2 4

169

10 25

+0.75

+2.255

+3.55

+5.055

+9.49

+10.69

Abschlussblech in Kupfer

Stahlplatte 8mm
schwarz

Vertikalstoren

Natursteinfensterbank

Vertikalstoren

Auflager Kerto

Auflager Kerto

Auflager Kerto

Natursteinfensterbank

87 10 143 74

12 615 13 9 1879

87 10 143 74

12 615 13 9 1879

08 30 12 6 15

Sickerleitung DN 200

Sickerplatten

Sickerpackung

Geotextilmatte Injektionskanal

12 615 12 2 8 1879

137 11 133 74

12 6 15 22 18 52503

12 615 13 5

64
4

12
8

1.
50

12
8

64
4

12
8

1.
50

12
8

94
4

17
1.

19
3

17
Va

ria
be

l

+0.645

+2.40

+3.445

+5.20

+9.39

+10.84

Erdgeschoss

Obergeschoss 1

Obergeschoss 2

Dachgeschoss

Bodenaufbau 
Holzriemenboben Lärche 1.5cm
Verklebung mittels SikaBond
Zementestrich mit Bodenheizung 9cm
Polyethylen-Folie
Trittschalldämmung EPS-T Typ 3 2cm
Styrofoam Roofmate SLA 10cm
Styrofoam Roofmate SLA 10cm
Stahlbetondecke 40cm

Untergeschoss

Bodenaufbau 
Monobeton 25cm
Magerbetonschicht 5cm
Aushubsohle

-3.555

±0.00

+2.80

+5.60

+8.40

Kochen/Essen
Erdgeschoss

Bodenaufbau 
Holzriemenboben Lärche 1.5cm
Verklebung mittels SikaBond
Zementestrich mit Bodenheizung 8cm
Polyethylen-Folie
Trittschalldämmung EPS-T Typ 3 2cm
Wärmedämmung EPS 30 2cm
Überbeton 12/14cm
Brettstapeldecke Plus-Minus Sichtqualität 12/14cm

Bodenaufbau 
Holzriemenboben Lärche 1.5cm
Verklebung mittels SikaBond
Zementestrich mit Bodenheizung 8cm
Polyethylen-Folie
Trittschalldämmung EPS-T Typ 3 2cm
Wärmedämmung EPS 30 2cm
Überbeton 12/14cm
Brettstapeldecke Plus-Minus Sichtqualität 12/14cm

Bodenaufbau 
Holzriemenboben Lärche 1.5cm
Verklebung mittels SikaBond
Zementestrich mit Bodenheizung 8cm
Polyethylen-Folie
Trittschalldämmung EPS-T Typ 3 2cm
Wärmedämmung EPS 30 2cm
Überbeton 12/14cm
Brettstapeldecke Plus-Minus Sichtqualität 12/14cm
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Befestigung der Führung
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Sturzblende in
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Bauherr

In der Regel sind die angegebenen Masse Rohmasse. Sämtliche  Masse müssen vom Unternehmer am Bau kontrolliert werden.
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung umgehend zu melden! Für Stahlbetonkonstruktionen gelten die Bau-Ingenieurpläne.
Für Aussparungen und Haustechnik-Installationen sind die Pläne der Haustechnik-Fachingenieure massgebend.
Die Türhöhen werden ab fertigem, höherem Boden oder OK Schwelle bis UK roher Sturz vermasst.
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Auswahlverfahren - Submissionspläne

- Fassadenschnitt Loggien 

Wahl des Aussenwandsystems - eine komplexe Aufgabe

Vertikalstoren
mit Seilführung

Kragplattenanschluss
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F. Decke R. Decke

F. Decke R. Decke

F. Decke R. Decke

R. Boden

R./F. Boden

Dachaufbau
Dacheindeckung in Eternit
Ziegellattung 3/5cm
Konterlattung 10/8cm
Unterdachbahn Sarnafil TU 222 
Pavatex Pavatherm NK 6cm
Sparrenlage mit Saglan SR40 26cm
OSB Holzwerkstoffplatte Stösse Dampfdicht verkleben 1.8cm
Installationslattung 3/6cm
Holztäferdecke Fichte 3cm

R. Sturz

R. Sturz

R. Sturz

Gefälle Dämmung min. 1.5%

Gefälle Betonpl. min. 1.5% Gefälle Betonpl. min. 1.5%

Gefälle Betonpl. min. 1.5% Gefälle Betonpl. min. 1.5%

R. Brüstung

R. Sturz

+
+

+

F. Sturz

F. Sturz

F. Sturz

F. Sturz

F. Brüstung

F. Brüstung

F. Brüstung

Wandaufbau
Anstrich deckend weiss
Stahlbeton 25cm
Swisspor BIKUTOP EP5 0.5cm
Perimeterkleber DWO INSTA-STIK PM 0.2cm
Wärmedämmung XPS Roofmate SL-A 10cm
Sicker- und Schutzplatte Replast "R"

R./F. Decke

R. Boden

F. Boden

R. Boden

F. Boden

F. Boden

F. Boden

R. Boden

R. Boden

Sickerleitung DN 200

Sickerplatten

Sickerpackung

Geotextilmatte

±0.00

+2.37

+2.80

+5.17

+5.60

+7.97

+8.40

Wohnen
Erdgeschoss

Wohnen
Obergeschoss 1

Wohnen
Obergeschoss 2

Holzfenster 3-fach IV

Kragplattenanschluss

6

Holzfenster 3-fach IV

Kragplattenanschluss

3
2.
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7

1

Erdgeschoss

Obergeschoss 1

Obergeschoss 2

Dachgeschoss

Bodenaufbau 
Monobeton 25cm
Magerbetonschicht 5cm
Aushubsohle

Untergeschoss

Bodenaufbau 
Holzriemenboben Lärche 1.5cm
Verklebung mittels SikaBond
Zementestrich mit Bodenheizung 8cm
Polyethylen-Folie
Trittschalldämmung EPS-T Typ 3 2cm
Wärmedämmung EPS 30 2cm
Stahlbeton 28cm
Weissputzabglättung 1cm

Bodenaufbau 
Holzriemenboben Lärche 1.5cm
Verklebung mittels SikaBond
Zementestrich mit Bodenheizung 8cm
Polyethylen-Folie
Trittschalldämmung EPS-T Typ 3 2cm
Wärmedämmung EPS 30 2cm
Stahlbeton 28cm
Weissputzabglättung 1cm

Bodenaufbau 
Holzriemenboben Lärche 1.5cm
Verklebung mittels SikaBond
Zementestrich mit Bodenheizung 8cm
Polyethylen-Folie
Trittschalldämmung EPS-T Typ 3 2cm
Wärmedämmung EPS 30 2cm
Stahlbeton 28cm
Weissputzabglättung 1cm

Bodenaufbau 
Holzriemenboben Lärche 1.5cm
Verklebung mittels SikaBond
Zementestrich mit Bodenheizung 8cm
Polyethylen-Folie
Trittschalldämmung EPS-T Typ 3 2cm
Styrofoam Roofmate SLA 10cm
Styrofoam Roofmate SLA 10cm
Stahlbeton 40cm
Anstrich deckend weiss
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Holzfenster 3-fach IV

Bodenaufbau (über Loggia)
Holzriemenboben Lärche 1.5cm
Verklebung mittels SikaBond
Zementestrich mit Bodenheizung 8cm
Polyethylen-Folie
Trittschalldämmung EPS-T Typ 3 2cm
Wärmedämmung EPS 30 2cm
Stahlbeton 22cm
Holzlattung mit 6/6cm
Wärmedämmung goHiCompact Plus-Platte 6cm
Holzlattung mit 7/6cm
Wärmedämmung goHiCompact Plus-Platte 6cm
Schalung in Lärche schräge Schnittkanten 2.4cm

Büro
Dachgeschoss

Loggia
Obergeschoss 2

Loggia
Obergeschoss 1

Loggia
Erdgeschoss
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Wandaufbau
Aussenputz(Grundputz+Abrieb 0.5mm) 1.75cm
Backstein 15cm
Bautoleranz 1cm
Mineralfaserdämmung Lambda 0.037 W/mK 24cm
Backstein / Beton 17.5cm
Innenputz(Grundputz+Abrieb 0.5mm) 1cm

Wandaufbau
Aussenputz(Grundputz+Abrieb 0.5mm) 1.75cm
Backstein 15cm
Bautoleranz 1cm
Mineralfaserdämmung Lambda 0.037 W/mK 24cm
Backstein / Beton 17.5cm
Innenputz(Grundputz+Abrieb 0.5mm) 1cm
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Deckenaufbau 
Holzrost in Lärche schräge Schnittkanten  2.4cm
Konstruktionslattung 3/6cm
Stelzlager Buzon
Gummischrotmatte 0.8cm
Abdichtungsbahn PDB 2-lagig
Wärmedämmung Bauder PIR T im Gefälle min. 11cm
Dampfbremse SOPRALEN EGV3 ts 0.3cm
Stahlbeton 40cm
Anstrich deckend weiss

Keller
Untergeschoss

17 25
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Dreikantleiste einlegen

Stahlplatte 8mm
schwarz

Abdichtung über
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Schürzenelement EPS
verputzt 3cm
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Schienenführung in 
Leibung eingelassen
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Natursteinfensterbank
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Abschlussblech in Kupfer
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1.0m ab F. Boden

Absturzsicherung T-Profil
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Bodenaufbau (Loggia)
Holzrost in Lärche schräge Schnittkanten  2.4cm
Konstruktionslattung 3/6cm
Stelzlager Buzon
Gummischrotmatte 0.8cm
Abdichtungsbahn PDB 2-lagig
Stahlbeton im Gefälle min. 26cm
Konstruktionslattung 3/7cm
Schalung in Lärche schräge Schnittkanten 2.4cm

Bodenaufbau (Loggia)
Holzrost in Lärche schräge Schnittkanten  2.4cm
Konstruktionslattung 3/6cm
Stelzlager Buzon
Gummischrotmatte 0.8cm
Abdichtungsbahn PDB 2-lagig
Stahlbeton im Gefälle min. 26cm
Konstruktionslattung 3/7cm
Schalung in Lärche schräge Schnittkanten 2.4cm
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Bauherr

In der Regel sind die angegebenen Masse Rohmasse. Sämtliche  Masse müssen vom Unternehmer am Bau kontrolliert werden.
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung umgehend zu melden! Für Stahlbetonkonstruktionen gelten die Bau-Ingenieurpläne.
Für Aussparungen und Haustechnik-Installationen sind die Pläne der Haustechnik-Fachingenieure massgebend.
Die Türhöhen werden ab fertigem, höherem Boden oder OK Schwelle bis UK roher Sturz vermasst.
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R. Decke

R. Decke
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R. Decke

R. Decke

R. Boden

R./F. Boden

F. Boden

F. Boden

F. Boden

F. Boden

R. Decke

R./F. Decke

Dachaufbau
Dacheindeckung in Eternit
Ziegellattung 3/5cm
Konterlattung 10/8cm
Unterdachbahn Sarnafil TU 222 
Pavatex Pavatherm NK 6cm
Sparrenlage mit Saglan SR40 26cm
OSB Holzwerkstoffplatte Stösse Dampfdicht verkleben 1.8cm
Installationslattung 3/6cm
Holztäferdecke Fichte 3cm

R. Sturz

Wandaufbau
Innenputz (Grundputz und Abrieb Kornstärke 0.5mm) 1cm
SwissModul Backstein 17.5cm
Horizontallattung mit Saglan (035)  SR 22 8/6cm
Vertikallattung mit Saglan (035)  SR 22 16/6cm
Windpapier Tyvek Stucco wrap
Aquapanel Cement Board Outdoor 1.25cm
Knauf-SM 700 Klebe- und Armiermörtel 0.5-0.7cm
Aquapanel System- Gewebe eingebettet
Deckputzt Knauf Noblo

Wandaufbau
Innenputz (Grundputz und Abrieb Kornstärke 0.5mm) 1cm
Stahlbeton 17.5cm
Horizontallattung mit Saglan (035)  SR 22 8/6cm
Vertikallattung mit Saglan (035)  SR 22 16/6cm
Windpapier Tyvek Stucco wrap
Aquapanel Cement Board Outdoor 1.25cm
Knauf-SM 700 Klebe- und Armiermörtel 0.5-0.7cm
Aquapanel System- Gewebe eingebettet
Deckputzt Knauf Noblo

F. Sturz

F. Sturz

F. Brüstung

F. Brüstung

F. Sturz

F. Brüstung

F. Sturz

R. Brüstung

R. Sturz

+
+

+

Wandaufbau
Anstrich deckend weiss
Stahlbeton 25cm
Swisspor BIKUTOP EP5 0.5cm
Perimeterkleber DWO INSTA-STIK PM 0.2cm
Wärmedämmung XPS Roofmate SL-A 10cm
Sicker- und Schutzplatte Replast "R"

Gefälle Dämmung min. 1.5%

Gefälle Betonpl. min. 1.5% Gefälle Betonpl. min. 1.5%

Gefälle Betonpl. min. 1.5% Gefälle Betonpl. min. 1.5%

45

2 4

397

Sickerleitung DN 200Sickerleitung DN 200

Sickerplatten

Sickerpackung

Geotextilmatte

Erdgeschoss

Obergeschoss 1

Obergeschoss 2

Dachgeschoss

Bodenaufbau 
Monobeton 25cm
Magerbetonschicht 5cm
Aushubsohle

Untergeschoss

Bodenaufbau 
Holzriemenboben Lärche 1.5cm
Verklebung mittels SikaBond
Zementestrich mit Bodenheizung 8cm
Polyethylen-Folie
Trittschalldämmung EPS-T Typ 3 2cm
Wärmedämmung EPS 30 2cm
Stahlbeton 28cm
Weissputzabglättung 1cm

Bodenaufbau 
Holzriemenboben Lärche 1.5cm
Verklebung mittels SikaBond
Zementestrich mit Bodenheizung 8cm
Polyethylen-Folie
Trittschalldämmung EPS-T Typ 3 2cm
Wärmedämmung EPS 30 2cm
Stahlbeton 28cm
Weissputzabglättung 1cm
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+2.37
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+5.17

+5.60

+7.97

+8.40

Bodenaufbau 
Holzriemenboben Lärche 1.5cm
Verklebung mittels SikaBond
Zementestrich mit Bodenheizung 9cm
Polyethylen-Folie
Trittschalldämmung EPS-T Typ 3 2cm
Styrofoam Roofmate SLA 10cm
Styrofoam Roofmate SLA 10cm
Stahlbeton 40cm
Anstrich deckend weiss

Bodenaufbau 
Holzriemenboben Lärche 1.5cm
Verklebung mittels SikaBond
Zementestrich mit Bodenheizung 8cm
Polyethylen-Folie
Trittschalldämmung EPS-T Typ 3 2cm
Wärmedämmung EPS 30 2cm
Stahlbeton 28cm
Weissputzabglättung 1cm
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-3.555

-0.73

-0.33

+2.38

+2.66

+5.18

+5.46

+7.98

+8.26
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Abdichtung über
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Absturzsicherung T-Profil
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Absturzsicherung T-Profil
1.0m ab F. Boden
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Seilführung
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Seilführung

Vertikalstoren

Seilführung

Schürzenelement EPS
verputzt 2cm

Schürzenelement EPS
verputzt 2cm
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Dreikantleiste einlegen

10 25

Deckenaufbau 
Holzrost in Lärche schräge Schnittkanten  2.4cm
Konstruktionslattung 3/6cm
Stelzlager Buzon
Gummischrotmatte 0.8cm
Abdichtungsbahn PDB 2-lagig
Wärmedämmung Bauder PIR T im Gefälle min. 11cm
Dampfbremse SOPRALEN EGV3 ts 0.3cm
Stahlbeton 40cm
Anstrich deckend weiss

Keller
Untergeschoss

Bodenaufbau (Loggia)
Holzrost in Lärche schräge Schnittkanten  2.4cm
Konstruktionslattung 3/6cm
Stelzlager Buzon
Gummischrotmatte 0.8cm
Abdichtungsbahn PDB 2-lagig
Stahlbeton im Gefälle min. 26cm
Konstruktionslattung 3/6cm
Schalung in Lärche schräge Schnittkanten 2.4cm

Bodenaufbau (Loggia)
Holzrost in Lärche schräge Schnittkanten  2.4cm
Konstruktionslattung 3/6cm
Stelzlager Buzon
Gummischrotmatte 0.8cm
Abdichtungsbahn PDB 2-lagig
Stahlbeton im Gefälle min. 26cm
Konstruktionslattung 3/6cm
Schalung in Lärche schräge Schnittkanten 2.4cm

Loggia
Obergeschoss 2

Loggia
Obergeschoss 1

Loggia
Erdgeschoss

Bodenaufbau (über Loggia)
Holzriemenboben Lärche 1.5cm
Verklebung mittels SikaBond
Zementestrich mit Bodenheizung 8cm
Polyethylen-Folie
Trittschalldämmung EPS-T Typ 3 2cm
Wärmedämmung EPS 30 2cm
Stahlbeton 22cm
Holzlattung mit 6/6cm
Wärmedämmung goHiCompact Plus-Platte 6cm
Holzlattung mit 7/6cm
Wärmedämmung goHiCompact Plus-Platte 6cm
Schalung in Lärche schräge Schnittkanten 2.4cm

Büro
Dachgeschoss

Holzfenster 3-fach IV

Kragplattenanschluss

Abschlussblech in Kupfer

MST 1:5

MST 1:5
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Bauherr

In der Regel sind die angegebenen Masse Rohmasse. Sämtliche  Masse müssen vom Unternehmer am Bau kontrolliert werden.
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung umgehend zu melden! Für Stahlbetonkonstruktionen gelten die Bau-Ingenieurpläne.
Für Aussparungen und Haustechnik-Installationen sind die Pläne der Haustechnik-Fachingenieure massgebend.
Die Türhöhen werden ab fertigem, höherem Boden oder OK Schwelle bis UK roher Sturz vermasst.
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R. Brüstung

F. Brüstung

F. Brüstung

F. Sturz

F. Sturz

F. Boden

F. Boden

F. Boden

F. Boden

R./F. Boden

Dachaufbau
Dacheindeckung in Eternit
Ziegellattung 3/5cm
Konterlattung 10/8cm
Unterdachbahn Sarnafil TU 222 
Pavatex Pavatherm NK 6cm
Sparrenlage mit Saglan SR40 26cm
OSB Holzwerkstoffplatte Stösse Dampfdicht verkleben 1.8cm
Installationslattung 3/6cm
Holztäferdecke Fichte 3cm

R. Sturz

F. Sturz

R. Brüstung

F. Brüstung

F. Sturz

R. Sturz

Wandaufbau
Anstrich deckend weiss
Stahlbeton 25cm
Swisspor BIKUTOP EP5 0.5cm
Perimeterkleber DWO INSTA-STIK PM 0.2cm
Wärmedämmung XPS Roofmate SL-A 10cm
Sicker- und Schutzplatte Replast "R"

R. Brüstung

R./F. Decke

R./F. Decke
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R. Boden

R. Boden
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Erdgeschoss

Obergeschoss 1

Obergeschoss 2

Dachgeschoss

Untergeschoss

Bodenaufbau 
Monobeton 25cm
Magerbetonschicht 5cm
Aushubsohle

Bodenaufbau 
Holzriemenboben Lärche 1.5cm
Verklebung mittels SikaBond
Zementestrich mit Bodenheizung 8cm
Polyethylen-Folie
Trittschalldämmung EPS-T Typ 3 2cm
Wärmedämmung EPS 30 2cm
Überbeton 12/14cm
Brettstapeldecke Plus-Minus Sichtqualität 12/14cm

Bodenaufbau 
Hartbeton 11cm
Polyethylen-Folie
Trittschalldämmung EPS-T Typ 3 2cm
Styrofoam Roofmate SLA 10cm
Styrofoam Roofmate SLA 10cm
Stahlbetondecke 40cm

Bodenaufbau 
Holzriemenboben Lärche 1.5cm
Verklebung mittels SikaBond
Zementestrich mit Bodenheizung 8cm
Polyethylen-Folie
Trittschalldämmung EPS-T Typ 3 2cm
Wärmedämmung EPS 30 2cm
Überbeton 12/14cm
Brettstapeldecke Plus-Minus Sichtqualität 12/14cm

Bodenaufbau 
Holzriemenboben Lärche 1.5cm
Verklebung mittels SikaBond
Zementestrich mit Bodenheizung 8cm
Polyethylen-Folie
Trittschalldämmung EPS-T Typ 3 2cm
Wärmedämmung EPS 30 2cm
Überbeton 12/14cm
Brettstapeldecke Plus-Minus Sichtqualität 12/14cm
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Deckenaufbau 
Lärcheholzrost natur, schräge Schnittkanten 1.5cm
Konstruktionslattung 3/6cm
Stelzlager Buzon
Gummischrotmatte 0.8cm
Abdichtungsbahn PDB 2-lagig (wurzelfest)
Wärmedämmung Bauder PIR T im Gefälle min. 16cm
Dampfbremse SOPRALEN EGV3 ts 0.3cm
Stahlbeton 40cm
Anstrich deckend weiss
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Auswahlverfahren - Wärmeschutz

- Wärmedurchgangskoeffizienten (inkl. Zuschlag Wärmebrücken für Vergleich möglichst identisch)

- Phasenverschiebung / Temperaturamplitudendämpfung / Speichervermögen

Wahl des Aussenwandsystems - eine komplexe Aufgabe

Fanzun AG 12.03.2013

Kennwerte des instationären Wärmedurchgangs

Bauelement : AW66 / 981 AW66 BN/BN 26cm 

< innen

Baustoff d λ ρ c
(cm) (W/mK) (kg/m3) (kJ/kg·K)

Innenputz 1.0 0.700 1800.00 0.90

Modulbackstein 17.5 17.5 0.440 800.00 0.90

Flumroc-Dämmplatte 1 26.0 0.036 32.00 1.03

Modulbackstein 15 15.0 0.440 800.00 0.90

Aussenputz 1.5 0.870 1800.00 1.00

hi  = 8.0 W/m²K

he  = 25.0 W/m²K

λ:
ρ:
c:

Wärmeleitfähigkeit

Dichte

spez. Wärmekapazität

Bauelement : AW66 / 981 AW66 BN/BN 26cm 

(inkl. dU = 0.01 W/m²K)U-Wert : 0.138 W/m²K

Dynamisch - thermische Kenngrössen (Heindl)
Fall I : Temperatur innen konstant

Dyn. Durchgangskoeffizient: 0.020 W/m²K

Temperaturamplitudendämpfung: 398.69

Phasenverschiebung: 14.74 h

Fall II : Wärmestromdichte innen konstant

Temperaturamplitudendämpfung: 162.46

Phasenverschiebung: 15.99 h

Fall III : Temperatur aussen konstant

Speichervermögen (mit Wärmeübergang) : 3.79 W/m²K

Speichervermögen (ohne Wärmeübergang) : 5.96 W/m²K

Speicherwirksame flächenbez. Masse : 75.92 kg/m²

Fall IV : Temp. innen = Temp. aussen

Speichervermögen (mit Wärmeübergang) : 3.80 W/m²K

Speichervermögen (ohne Wärmeübergang) : 5.98 W/m²K

Speicherwirksame flächenbez. Masse : 76.15 kg/m²

Dynamisch-thermische Kenngrössen (ISO 13786:2007)
Wärmeaufnahme

innen Y11: 3.792 W/m²K 2.01 h

aussen Y22: 5.737 W/m²K 3.12 h

dynamisch Y12: 0.020 W/m²K 9.26 h

Flächenbezogene (wirksame) Wärmekapazität

Innere Wärmekapazität Χ1: 52.24 kJ/m²K

Äussere Wärmekapazität Χ2: 78.90 kJ/m²K

Dekrement f: 0.146

U-Wert: 0.138 W/m²K

THERMO Version 6.0, BFE/EnFK-Zert. Nr. 0947

Fanzun AG 12.03.2013

Kennwerte des instationären Wärmedurchgangs

Bauelement : AW67 / System Aquapanel nicht hinterlüftet

< innen

Baustoff d λ ρ c
(cm) (W/mK) (kg/m3) (kJ/kg·K)

Innenputz 1.0 0.700 1800.00 1.00

Backsteinmauerwerk 17.5 0.440 1050.00 0.94

Ampatex DB 90 0.0 1.000 272.00 1.00

Flumroc-Dämmplatte 3 8.0 0.034 60.00 1.03

Flumroc-Dämmplatte 3 16.0 0.034 60.00 1.03

Aquapanel Tyvek Stucco wrap 0.0 1.000 272.00 1.00

Aquapanel Cement Board Outdoor 1.3 0.350 1200.00 1.00

Klebe- und Armiermörtel / Gewebe 0.6 0.870 1900.00 1.00

Mineral. Oberputz auf Grundierung 0.4 0.870 1900.00 1.00

hi  = 8.0 W/m²K

he  = 25.0 W/m²K

λ:
ρ:
c:

Wärmeleitfähigkeit

Dichte

spez. Wärmekapazität

Bauelement : AW67 / System Aquapanel nicht hinterlüftet

(inkl. dU = 0.01 W/m²K)U-Wert : 0.140 W/m²K

Dynamisch - thermische Kenngrössen (Heindl)
Fall I : Temperatur innen konstant

Dyn. Durchgangskoeffizient: 0.024 W/m²K

Temperaturamplitudendämpfung: 333.63

Phasenverschiebung: 12.79 h

Fall II : Wärmestromdichte innen konstant

Temperaturamplitudendämpfung: 162.84

Phasenverschiebung: 14.18 h

Fall III : Temperatur aussen konstant

Speichervermögen (mit Wärmeübergang) : 3.98 W/m²K

Speichervermögen (ohne Wärmeübergang) : 6.62 W/m²K

Speicherwirksame flächenbez. Masse : 84.31 kg/m²

Fall IV : Temp. innen = Temp. aussen

Speichervermögen (mit Wärmeübergang) : 4.00 W/m²K

Speichervermögen (ohne Wärmeübergang) : 6.66 W/m²K

Speicherwirksame flächenbez. Masse : 84.75 kg/m²

Dynamisch-thermische Kenngrössen (ISO 13786:2007)
Wärmeaufnahme

innen Y11: 3.980 W/m²K 1.80 h

aussen Y22: 2.690 W/m²K 5.12 h

dynamisch Y12: 0.024 W/m²K 11.21 h

Flächenbezogene (wirksame) Wärmekapazität

Innere Wärmekapazität Χ1: 54.99 kJ/m²K

Äussere Wärmekapazität Χ2: 37.00 kJ/m²K

Dekrement f: 0.171

U-Wert: 0.140 W/m²K

THERMO Version 6.0, BFE/EnFK-Zert. Nr. 0947

Fanzun AG 12.03.2013

Kennwerte des instationären Wärmedurchgangs

Bauelement : AW68 / AW Holzbau - Diffutherm

< innen

Baustoff d λ ρ c
(cm) (W/mK) (kg/m3) (kJ/kg·K)

Innenputz 0.5 0.870 1100.00 1.00

Gipskartonplatten 1.3 0.320 815.00 1.10

Flumroc-Dämmplatte 1 / Installation 5.0 0.036 32.00 1.03

OSB-Platte 1.8 0.130 1000.00 1.20

Flumroc-Dämmplatte 1 / Holzständer 20.0 0.036 32.00 1.03

Fermacell Gipsfaserplatte 1.5 0.320 1200.00 1.10

Diffutherm 6.0 0.043 300.00 1.40

Einbettmörtel Greutol 610 0.6 0.870 1430.00 1.00

Einbettm. Greutol 610 Glasgittergew 0.3 0.870 1430.00 1.00

Silicatdeckputz Greutol 620 0.3 0.870 1800.00 1.00

hi  = 8.0 W/m²K

he  = 25.0 W/m²K

λ:
ρ:
c:

Wärmeleitfähigkeit

Dichte

spez. Wärmekapazität

Bauelement : AW68 / AW Holzbau - Diffutherm

(inkl. dU = 0.02 W/m²K)U-Wert : 0.134 W/m²K

Dynamisch - thermische Kenngrössen (Heindl)
Fall I : Temperatur innen konstant

Dyn. Durchgangskoeffizient: 0.014 W/m²K

Temperaturamplitudendämpfung: 554.64

Phasenverschiebung: 13.28 h

Fall II : Wärmestromdichte innen konstant

Temperaturamplitudendämpfung: 95.60

Phasenverschiebung: 16.82 h

Fall III : Temperatur aussen konstant

Speichervermögen (mit Wärmeübergang) : 1.43 W/m²K

Speichervermögen (ohne Wärmeübergang) : 1.56 W/m²K

Speicherwirksame flächenbez. Masse : 19.91 kg/m²

Fall IV : Temp. innen = Temp. aussen

Speichervermögen (mit Wärmeübergang) : 1.44 W/m²K

Speichervermögen (ohne Wärmeübergang) : 1.57 W/m²K

Speicherwirksame flächenbez. Masse : 19.98 kg/m²

Dynamisch-thermische Kenngrössen (ISO 13786:2007)
Wärmeaufnahme

innen Y11: 1.433 W/m²K 3.84 h

aussen Y22: 2.169 W/m²K 4.12 h

dynamisch Y12: 0.014 W/m²K 10.72 h

Flächenbezogene (wirksame) Wärmekapazität

Innere Wärmekapazität Χ1: 19.76 kJ/m²K

Äussere Wärmekapazität Χ2: 29.86 kJ/m²K

Dekrement f: 0.107

U-Wert: 0.134 W/m²K

THERMO Version 6.0, BFE/EnFK-Zert. Nr. 0947
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Auswahlverfahren - Ökologie

- Graue Energie Aussenwand aus Schichtenaufbau des Wärmeschutz-Nachweises

- Bilanzierung Graue Energie und Treibhausgasemissionen nach SIA 2032

Wahl des Aussenwandsystems - eine komplexe Aufgabe

Gebäudemodell für die Erfassung der Grauen Energie und der entsprechenden Treibhausgasemissionen Vorstudien / Vorprojekt
gemäss Merkblatt SIA 2032 Graue Energie in Gebäuden,  Anhang D

Version 1.2, 08.01.2010
blau Eingabefelder
grün Auswahllisten GF m2 1235.7 Geschossfläche
gelb feste Vorgaben EBF m2 981 Energiebezugsfläche
braun übernommene Werte BTF = Bauteilfläche

Graue Energie in MJ

Anteile
Elementgruppe Bezeichung Einheit Menge Ausführungsvariante pro Jahr Erstellung Entsorgung pro Jahr Erstellung Entsorgung pro Jahr Erstellung Entsorgung pro Jahr

B B6.2 Aushub nicht kontaminiert Volumen m3 840 ohne Grundwasser 2.5 150 0 2'100 126'000 0 1.7 102.0 0.0 4.4%
C C1 Fundament BTF m2 0 Fundament 0.0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0%

C2.1A / E1 Aussenwand unter Terrain BTF m2 0 Aussenwand unter Terrain 0.0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0%
C2.1B / E2 / G3 Aussenwand über Terrain BTF m2 0 Aussenwand über Terrain 0.0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0%
C2.2 / C3 / G3 Innenwände GF m2 1235.7 15.0 500 60 18'536 617'850 74'142 15.0 500.0 60.0 38.5%
C4.1 / G2 / G4 Decke BTF m2 0 Decke 0.0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0%
C4.3 Balkon BTF m2 0 30.0 800 90 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0%
C4.4 / F1 Dach BTF m2 0 Dach 0.0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0%

D D1 Elektroanlage EBF m2 981 8.0 230 6 7'848 225'630 5'886 6.4 182.6 4.8 16.3%
D5 Wärmeanlage EBF m2 981 6.0 150 1 5'886 147'150 981 4.8 119.1 0.8 12.2%
D7 Lufttechnische Anlage EBF m2 981 mit mechanischer Lüftung 7.0 130 1 6'867 127'530 981 5.6 103.2 0.8 14.3%
D8 Wasseranlage EBF m2 981 7.0 200 1 6'867 196'200 981 5.6 158.8 0.8 14.3%

E / F E3 / F2 Fenster BTF m2 0  = 0 für Glasfassade 50.0 1400 40 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0%

Total 48'104 1'440'360 82'971 38.9 1166 67 100.0%

Treibhausgasemissionen in kg CO2-Äquivalent

Anteile
Elementgruppe Bezeichung Einheit Menge Ausführungsvariante pro Jahr Erstellung Entsorgung pro Jahr Erstellung Entsorgung pro Jahr Erstellung Entsorgung pro Jahr

B B6.2 Aushub nicht kontaminiert Volumen m3 840 ohne Grundwasser 0.15 9 0 126 7'560 0 0.10 6.12 0.00 3.8%
C C1 Fundament BTF m2 0 ungedämmt 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0%

C2.1A / E1 Aussenwand unter Terrain BTF m2 0 Aussenwand unter Terrain 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0%
C2.1B / E2 / G3 Aussenwand über Terrain BTF m2 0 Aussenwand über Terrain 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0%
C2.2 / C3 / G3 Innenwände GF m2 1235.7 1.30 50 5 1'606 61'785 6'179 1.30 50.00 5.00 48.6%
C4.1 / G2 / G4 Decke BTF m2 0 Decke 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0%
C4.3 Balkon BTF m2 0 3.00 80 6 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0%
C4.4 / F1 Dach BTF m2 0 Dach 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0%

D D1 Elektroanlage EBF m2 981 0.50 10 5 491 9'810 4'905 0.40 7.94 3.97 14.9%
D5 Wärmeanlage EBF m2 981 0.30 7 3 294 6'867 2'943 0.24 5.56 2.38 8.9%
D7 Lufttechnische Anlage EBF m2 981 mit mechanischer Lüftung 0.40 7 1 392 6'867 981 0.32 5.56 0.79 11.9%
D8 Wasseranlage EBF m2 981 0.40 11 3 392 10'791 2'943 0.32 8.73 2.38 11.9%

E / F E3 / F2 Fenster BTF m2 0 3.20 90 10 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.0%

Total 3302.01 103680 17950.5 2.67217771 83.9038602 14.5265841 100.0%

pro Einheit pro Gebäude pro GeschossflächeHaupt-
gruppe

Haupt-
gruppe

Bezugs-
grösse

Bezugs-
grösse

pro Geschossflächepro Einheit pro Gebäude

Fanzun AG 12.03.2013
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< innen

Baustoff d λ µR Sd
(cm) (W/mK) (m²K/W) (-) (m)

Innenputz 1.0 0.700 0.01 8.00 0.08

Modulbackstein 17.5 17.5 0.440 0.40 5.00 0.88

Flumroc-Dämmplatte 1 26.0 0.036 7.22 1.00 0.26

Modulbackstein 15 15.0 0.440 0.34 5.00 0.75

Aussenputz 1.5 0.870 0.02 35.00 0.53

hi/he  = 8.0 / 25.0 W/m²K

R:  Thermischer Widerstand

µ:  Diffusionswiderstandszahl

Sd: diffusionsäquiv. Luftschicht

Bauelement :

(inkl. dU = 0.01 W/m²K)

Bauelement : AW66 / 981 AW66 BN/BN 26cm  / 1938

U-Wert : 0.14 W/m²K
Grauenergie : 819.50 MJ/m²   (19.43 MJ/m²·a)

< innen

Baustoff d λ µR Sd
(cm) (W/mK) (m²K/W) (-) (m)

Innenputz 1.0 0.700 0.01 10.00 0.10

Backsteinmauerwerk 17.5 0.440 0.40 6.00 1.05

Ampatex DB 90 0.0 1.000 0.00 68800.00 22.70

Flumroc-Dämmplatte 3 8.0 0.034 2.35 1.00 0.08

Flumroc-Dämmplatte 3 16.0 0.034 4.71 1.00 0.16

Aquapanel Tyvek Stucco wrap 0.0 1.000 0.00 111.11 0.02

Aquapanel Cement Board Outdoor 1.3 0.350 0.04 50.00 0.63

Klebe- und Armiermörtel / Gewebe 0.6 0.870 0.01 42.47 0.25

Mineral. Oberputz auf Grundierung 0.4 0.870 0.00 42.47 0.17

hi/he  = 8.0 / 25.0 W/m²K

R:  Thermischer Widerstand

µ:  Diffusionswiderstandszahl

Sd: diffusionsäquiv. Luftschicht

Bauelement :

(inkl. dU = 0.01 W/m²K)

Bauelement : AW67 / System Aquapanel nicht hinterlüftet / 1937

U-Wert : 0.14 W/m²K
Grauenergie : 909.90 MJ/m²   (21.46 MJ/m²·a)

< innen

Baustoff d λ µR Sd
(cm) (W/mK) (m²K/W) (-) (m)

Innenputz 0.5 0.870 0.01 21.30 0.11

Gipskartonplatten 1.3 0.320 0.04 13.00 0.16

Flumroc-Dämmplatte 1 / Installation 5.0 0.036 1.39 1.00 0.05

OSB-Platte 1.8 0.130 0.14 200.00 3.60

Flumroc-Dämmplatte 1 / Holzständer 20.0 0.036 5.56 1.00 0.20

Fermacell Gipsfaserplatte 1.5 0.320 0.05 13.00 0.20

Diffutherm 6.0 0.043 1.40 10.00 0.60

Einbettmörtel Greutol 610 0.6 0.870 0.01 24.00 0.14

Einbettm. Greutol 610 Glasgittergew 0.3 0.870 0.00 24.00 0.07

Silicatdeckputz Greutol 620 0.3 0.870 0.00 24.00 0.07

hi/he  = 8.0 / 25.0 W/m²K

R:  Thermischer Widerstand

µ:  Diffusionswiderstandszahl

Sd: diffusionsäquiv. Luftschicht

Bauelement :

(inkl. dU = 0.02 W/m²K)

Bauelement : AW68 / AW Holzbau - Diffutherm / 1935

U-Wert : 0.13 W/m²K
Grauenergie : 881.50 MJ/m²   (19.59 MJ/m²·a)



Seite 36|43

Auswahlverfahren - Auswertung

- Erfüllungsgrad Anforderungen

- Gegenüberstellung Aussenwand-Varianten 

Wahl des Aussenwandsystems - eine komplexe Aufgabe
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Projektbeispiel Wohnhaus in Chur

- Einfamilienhaus / Quartierplan Böschengut 2

- Gestaltungsvorschriften bezüglich Form, Materialien und Farbgebung

- Minergie-P Standard  vorgeschrieben (Bodenerwerb von der Stadt Chur)

Höhen entlang Parzellengrenze

14.30

Briefkasten und Aussenzählerkasten

Höhen entlang Parzellengrenze

OK Mauer 700.87 m.ü.MStrassenverlauf

Rampe

2.
85

6.
15

Fest Fest Fest

1.
00

5.
15

9.
00

1.50

14.30
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Auswahlverfahren - Grundlagen

- keine «Kartonfassade» erwünscht, robuste Ausführung

- kompakter Grundriss, Teilauskragung Südwestecke

- «Erdbebenwände» teilweise in der Aussenwand integriert 

Wahl des Aussenwandsystems - eine komplexe Aufgabe
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Masse

Sanitär-Ingenieur

In der Regel sind die angegebenen Masse Rohmasse. Sämtliche  Masse müssen vom Unternehmer am Bau kontrolliert werden.
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung umgehend zu melden! Für Stahlbetonkonstruktionen gelten die Bau-Ingenieurpläne.
Für Aussparungen und Haustechnik-Installationen sind die Pläne der Haustechnik-Fachingenieure massgebend.
Die Türhöhen werden ab fertigem, höherem Boden oder OK Schwelle bis UK roher Sturz vermasst.
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Schnitt durch Brüstung Ytong
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Auswahlverfahren - Grundlagen

- Untergeschoss im Dämmperimeter

- Erdbebenwände teilweise in der Aussenwand integriert 

- Hoher Dachrand (Oberlicht und Solaranlage verdeckt)

Wahl des Aussenwandsystems - eine komplexe Aufgabe
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Bodenaufbau:
Verbundsteinbelag 8cm
Splittschicht 4/8, 4cm
Kieskofferung 0/32, 25cm
Gewachsenes Terrain
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Lamellenbreite 90m
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Aufbau:
Dietfurter Gala im Dünnbett 1.5cm
Zementestrich 7.5cm
PE-Folie
Trittschalldämmung 2cm
Wärmedämmung 3cm
Stahlbeton 26cm
Weissputz

Aufbau:
Dietfurter Gala im Dünnbett 1.5cm
Zementestrich 7.5cm
PE-Folie
Trittschalldämmung 2cm
Wärmedämmung 3cm
Stahlbeton 26cm
Weissputz

Aufbau:
Dietfurter Gala im Dünnbett 1.5cm
Zementestrich 7.5cm
PE-Folie
Trittschalldämmung 2cm
Wärmedämmung 3cm
Stahlbeton 26cm
Weissputz
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Hartbeton 3cm
Stahlbeton 36cm
XPS 700SF,
1x16cm / 1x18cm  kreuzweise verlegt
Splitt 3cm
Baugrund

Aufbau:
Hartbeton 3cm
Stahlbeton 36cm
XPS 700SF,
1x16cm / 1x18cm kreuzweise verlegt
Splitt 3cm
Baugrund

OK fertig BrüstungOK fertig Brüstung

Aufbau:
Holzparkett 1.5cm
Zementestrich 7.5cm
PE-Folie
Trittschalldämmung 2cm
Wärmedämmung 3cm
Stahlbeton 25cm
XPS 700SF,
1x16cm / 1x18cm kreuzweise verlegt
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Baugrund
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Wandaufbau:
Aussenputz 1cm
Multipordämmung geklebt 14cm
Multipordämmung gedübelt 30cm
Beton 28.5cm
Innenputz 1cm

Wandaufbau:
Aussenputz 1cm
Multipordämmung geklebt 14cm
Multipordämmung gedübelt 30cm
Beton 25cm
Innenputz 1cm

Wandaufbau:
Aussenputz 1cm
Multipordämmung geklebt 8cm
Multipordämmung gedübelt 28cm
Thermoblock 36.5cm
Innenputz 1cm

Wandaufbau:
Aussenputz 1cm
Multipordämmung geklebt 8cm
Multipordämmung gedübelt 28cm
Thermoblock 36.5cm
Innenputz 1cm
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Masse
In der Regel sind die angegebenen Masse Rohmasse. Sämtliche  Masse müssen vom Unternehmer am Bau kontrolliert werden.
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung umgehend zu melden! Für Stahlbetonkonstruktionen gelten die Bau-Ingenieurpläne.
Für Aussparungen und Haustechnik-Installationen sind die Pläne der Haustechnik-Fachingenieure massgebend.
Die Türhöhen werden ab fertigem, höherem Boden oder OK Schwelle bis UK roher Sturz vermasst.
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|cb|B09.06.2012 |Fensterhöhen fertig Boden bis roh Brüstung 75cm, Brüstungshöhen  und Sturz angepasst

|cb28.06.2012 |C |Änderung Brüstung Ytong
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Schutzschicht Rundkies 5cm
Sopravlies lose verlegt 200g/m²
Sopralen EP4 flam vollflächig aufgeschweisst
Sopralen EGV3 flam Top lose verlegt
Mineralwollplatten obere Schicht
im Gefälle Lambda: 0.038W/mk d=mind. 32cm
Dampfbremse Sopralen EGV 35 flam
Anstrich Sopradere
Stahlbeton abtaloschiert ohne Gefälle 26cm
Weissputz
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Sopravlies lose verlegt 200g/m²
Sopralen EP4 flam vollflächig aufgeschweisst
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Aufbau:
Holzparkett 1.5cm
Zementestrich 7.5cm
PE-Folie
Trittschalldämmung 2cm
Wärmedämmung 3cm
Stahlbeton 26cm
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XPS 700SF, 1x16cm / 1x18cm kreuzweise verlegt
Splitt 3cm
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XPS 300SF 18cm
XPS 300SF 16cm
Beton 25cm
Innenputz 1cm
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Bodenaufbau:
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OK roh Brüstung
aussen

+9.22+9.16
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OK roh Decke

UK fertig Sturz

UK fertig Sturz

OK Betonplatte

UK Betonplatte

UK Dämmung

Aufbau:
Dietfurter Gala im Dünnbett 1.5cm
Zementestrich 7.5cm
PE-Folie
Trittschalldämmung 2cm
Wärmedämmung 3cm
Stahlbeton 26cm
Weissputz

Aufbau:
Dietfurter Gala im Dünnbett 1.5cm
Zementestrich 7.5cm
PE-Folie
Trittschalldämmung 2cm
Wärmedämmung 3cm
Stahlbeton 26cm
Weissputz

Aufbau:
Dietfurter Gala im Dünnbett 1.5cm
Zementestrich 7.5cm
PE-Folie
Trittschalldämmung 2cm
Wärmedämmung 3cm
Stahlbeton 26cm
Weissputz

Neue Terrainhöhe

Neues Terrain entlang Mauer abgeböscht 705.00 MüM

Höhe Mauer 1.50m vom Strassenverlauf  Böschenstrasse gemäss Gestaltungsplan

Höhe entlang Parzellengrenze

G
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uf

Sockelelement aus Beton +2.84Neue Terrainhöhe +2.84

+3.60

+1.52

+8.75

+2.84+2.89

+6.31

+7.78

OK fertig Brüstung

Aufbau:
Rohbeton abtaloschiert
Stahlbeton 61cm
Foamglas TypF 2x16cm
2-Lagig kreuzweise verlegt
Splitt 3cm
Baugrund

+2.47

OK Mauer 702.47 m.ü.M

OK Boden 701.72 m.ü.M

OK fertig Brüstung

OK fertig Brüstung

+6.45

+7.81

Betonfensterbank OK fertig Brüstung

Absturzsicherung

+3.98

+4.79

+6.45

+7.81

Betonfensterbank 

OK fertig Brüstung

Absturzsicherung

+3.54
OK fertig Brüstung

Sockelelement aus Beton

+4.05

+4.68

+9.30

+4.05

+4.68

+6.52

+7.70

+9.30

Sockelelement aus Beton

Aufbau:
Hartbeton 3cm
Stahlbeton 36cm
XPS 700SF,
1x16cm / 1x18cm  kreuzweise verlegt
Splitt 3cm
Baugrund

Aufbau:
Hartbeton 3cm
Stahlbeton 36cm
XPS 700SF,
1x16cm / 1x18cm kreuzweise verlegt
Splitt 3cm
Baugrund

OK fertig BrüstungOK fertig Brüstung

Aufbau:
Holzparkett 1.5cm
Zementestrich 7.5cm
PE-Folie
Trittschalldämmung 2cm
Wärmedämmung 3cm
Stahlbeton 25cm
XPS 700SF,
1x16cm / 1x18cm kreuzweise verlegt
Splitt 3cm
Baugrund

Aufbau:
Holzparkett 1.5cm
Zementestrich 8.5cm
PE-Folie
Trittschalldämmung 2cm
Stahlbeton 20cm
Hi-Compact Dämmung 16cm+1cm Kleber
Weissputz

UK fertig Sturz

+2.31

+3.66

+5.19

+6.52

+7.70

+9.30

OK roh Boden

OK roh Decke

-0.14

+2.45

+2.71

+5.30

+5.56

+8.06

OK roh Boden

OK roh Decke

OK roh Decke

D1

D2

Wandaufbau:
Aussenputz 1cm
Multipordämmung geklebt 14cm
Multipordämmung gedübelt 30cm
Beton 28.5cm
Innenputz 1cm

Wandaufbau:
Aussenputz 1cm
Multipordämmung geklebt 14cm
Multipordämmung gedübelt 30cm
Beton 25cm
Innenputz 1cm

Wandaufbau:
Aussenputz 1cm
Multipordämmung geklebt 8cm
Multipordämmung gedübelt 28cm
Thermoblock 36.5cm
Innenputz 1cm

Wandaufbau:
Aussenputz 1cm
Multipordämmung geklebt 8cm
Multipordämmung gedübelt 28cm
Thermoblock 36.5cm
Innenputz 1cm
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Masse
In der Regel sind die angegebenen Masse Rohmasse. Sämtliche  Masse müssen vom Unternehmer am Bau kontrolliert werden.
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung umgehend zu melden! Für Stahlbetonkonstruktionen gelten die Bau-Ingenieurpläne.
Für Aussparungen und Haustechnik-Installationen sind die Pläne der Haustechnik-Fachingenieure massgebend.
Die Türhöhen werden ab fertigem, höherem Boden oder OK Schwelle bis UK roher Sturz vermasst.

Legende

Ytong Thermoblock

Ytong - P

Multipordämmung

Mörtel|Gips|Verputz

Naturstein

Wärmedämmung

Beton

Backstein

Foamglas TypF

|Format: 60x105

11.05.2012 |A |cb|Änderungen an der Aussenmauer / Kote

Datum: 02.05.2012

|cb|B09.06.2012 |Fensterhöhen fertig Boden bis roh Brüstung 75cm, Brüstungshöhen  und Sturz angepasst

|cb28.06.2012 |C |Änderung Brüstung Ytong

949.4011C

Bad
Spez. Plan

Querschnitt C-C
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Küche 
Küche
Spez. Plan

GG / 18
Terrasse 
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+5.56

+8.06

OK roh Boden

OK roh Brüstung
innen

OK roh Brüstung
innen84 84

DG / 22
Eltern

Schrank Ankleide 
Spez. Plan

OK Betonplatte

Aufbau:
Holzparkett 1.5cm
Zementestrich 7.5cm
PE-Folie
Trittschalldämmung 2cm
Wärmedämmung 3cm
Stahlbeton 26cm
Weissputz

Aufbau:
Holzparkett 1.5cm
Zementestrich 7.5cm
PE-Folie
Trittschalldämmung 2cm
Wärmedämmung 3cm
Stahlbeton 26cm
Weissputz
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Dachaufbau:
Schutzschicht Rundkies 5cm
Sopravlies lose verlegt 200g/m²
Sopralen EP4 flam vollflächig aufgeschweisst
Sopralen EGV3 flam Top lose verlegt
Mineralwollplatten obere Schicht
im Gefälle Lambda: 0.038W/mk d=mind. 32cm
Dampfbremse Sopralen EGV 35 flam
Anstrich Sopradere
Stahlbeton abtaloschiert ohne Gefälle 26cm
Weissputz

Dachaufbau:
Schutzschicht Rundkies 5cm
Sopravlies lose verlegt 200g/m²
Sopralen EP4 flam vollflächig aufgeschweisst
Sopralen EGV3 flam Top lose verlegt
Mineralwollplatten obere Schicht
im Gefälle Lambda: 0.038W/mk d=mind. 32cm
Dampfbremse Sopralen EGV 35 flam
Anstrich Sopradere
Stahlbeton abtaloschiert ohne Gefälle 26cm
Weissputz
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Wandaufbau:
Aussenputz 1cm
Multipordämmung
geklebt 10cm
Stahlbeton 20cm
Innenputz 1cm
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Aufbau:
Holzparkett 1.5cm
Zementestrich 7.5cm
PE-Folie
Trittschalldämmung 2cm
Wärmedämmung 3cm
Stahlbeton 26cm
Weissputz

Aufbau:
Dietfurter Gala im Dünnbett 1.5cm
Zementestrich 7.5cm
PE-Folie
Trittschalldämmung 2cm
Wärmedämmung 3cm
Stahlbeton 25cm
XPS 700SF, 1x16cm / 1x18cm kreuzweise verlegt
Splitt 3cm
Baugrund

Wandaufbau:
XPS 300SF 18cm
XPS 300SF 16cm
Beton 25cm
Innenputz 1cm

Wandaufbau:
XPS 300SF 18cm
XPS 300SF 16cm
Beton 25cm
Innenputz 1cm

Aufbau:
Dietfurter Gala im Dünnbett 1.5cm
Zementestrich 7.5cm
PE-Folie
Trittschalldämmung 2cm
Wärmedämmung 3cm
Stahlbeton 25cm
XPS 700SF, 
1x16cm / 1x18cm kreuzweise verlegt
Splitt 3cm
Baugrund

Aufbau:
Hartbeton 3cm
Stahlbeton 36cm
XPS 700SF, 1x16cm / 1x18cm kreuzweise verlegt
Splitt 3cm
Baugrund
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Wandaufbau:
XPS 300SF 18cm
XPS 300SF 16cm
Beton 36.5cm
Innenputz 1cm
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Detail D1 1:10
Schnitt durch Brüstung Ytong

Detail D2 1:10
Schnitt durch Brüstung Ytong
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Auswahlverfahren - Auswertung

- Erfüllungsgrad Anforderungen

- Wahl fällt auf die «Massive Wärmedämmfassade»  
  Ytong Tragmauerwerk / Ytong Multipor  Wärmedämmplatte

- Materialmuster ist entscheidend ! 

Wahl des Aussenwandsystems - eine komplexe Aufgabe

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
Formbildung/Geometrie
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Umsetzung / Erfahrung

- Problemlose Umsetzung

- Sehr sorgfältige aber auch recht zeitintensive Verarbeitung von Multipor durch den Unternehmer  

Wahl des Aussenwandsystems - eine komplexe Aufgabe

25 10 2,27 34 365
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18 34
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+8,32

±0,00

Ytong Lochstein

je Lochstein 4x 14mm Chromstahleisen 
in Decke eingebohrt

3- Schichtplatte
d= 50mm

Ytong Lochstein

je Lochstein 4x 14mm Chromstahleisen 
in Decke eingebohrt

3- Schichtplatte
d= 50mm
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Foamglas T4 unter Beton

Montagewingel aus
verzinktem Stahlblech

Abdeckung Aluminium
d= 2mm

Schürzenelement Do-Tab Typ S
Dosteba

Betonfertigelement
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Abdeckung Aluminium
d= 2mm

Montagewingel aus
verzinktem Stahlblech

Foamglas T4 unter Beton

Betonfertigelement

Betonfertigelement

Multipor Mineraldämmplatte

Multipor Leichtmörtel-Kleber

Multipor Leichtmörtel
mit Netzeinbettung

Mineral. Deckputz gestrichen

Schürzenelement Do-Tab Typ S
Dosteba

Schürzenelement Do-Tab
Typ S Dosteba
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3- Schichtplatte
d= 50mm

Dachausläufe vor 
Ort ausgenommen

Korridor
Gartengeschoss

Eingangsbereich
Erdgeschoss
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Rinne ACO

Naturkeller
Erdgeschoss
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725

2,
59

14
2,

36

3- Schichtplatte
d= 50mm

Dachausläufe vor 
Ort ausgenommen

Aufbau:
Holzparkett 1.5cm
Zementestrich 7.5cm
PE-Folie
Trittschalldämmung 2cm
Wärmedämmung 3cm
Stahlbeton 26cm
Weissputz

Kinderzimmer
Dachgeschoss

Essen
Gartengeschoss

Musikzimmer
Erdgeschoss
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Aufbau:
Holzparkett 1.5cm
Zementestrich 7.5cm
PE-Folie
Trittschalldämmung 2cm
Wärmedämmung 3cm
Stahlbeton 26cm
Weissputz

±0,00

+2,85

+5,70

Aufbau:
Holzparkett 1.5cm
Zementestrich 7.5cm
PE-Folie
Trittschalldämmung 2cm
Wärmedämmung 3cm
Stahlbeton 26cm
Weissputz
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Aufbau:
Holzparkett 1.5cm
Zementestrich 7.5cm
PE-Folie
Trittschalldämmung 2cm
Wärmedämmung 3cm
Stahlbeton 26cm
Weissputz

Aufbau:
Naturstein Dietfurter Gala 
im Dünnbett 1.5cm
Zementestrich 7.5cm
PE-Folie
Trittschalldämmung 2cm
Wärmedämmung 3cm
Stahlbeton 25cm
XPS 700SF, 1x16cm / 1x18cm
kreuzweise verlegt
Splitt 3cm
Baugrund

Flüssigkunststoffabdichtung
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Abdeckung Aluminium
d= 2mm

Montagewingel aus
verzinktem Stahlblech

Mineral. Deckputz gestrichen

Multipor Mineraldämmplatte

Multipor Leichtmörtel-Kleber

Multipor Leichtmörtel
mit Netzeinbettung

Betonfertigelement
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Abdeckung Aluminium
d= 2mm
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verzinktem Stahlblech
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Detail 4
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Detail 5
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Detail 2

Betonsockel

35 68

Korridor
Dachgeschoss

Ytong
Höhe: 25cm
Länge: 50cm
Breite: 36.5cm
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Detail 13

41

6165135

Solozip Box130 eckig 
Fassadenmarkise Griesser

175

Rafflamellenstoren an Führungs-
schienen befestigt, Griesser AG

Rafflamellenstoren an Führungs-
schienen befestigt, Griesser AG

Führungsschiene Markise versenkt, 
Alu- Platzhalterprofil Innenmasse: 
Breite = 70mm, Tiefe = 35mm
bündig in Leibung eingelassen

Rafflamellenstoren an Führungs-
schienen befestigt, Griesser AG

Rafflamellenstoren an Führungs-
schienen befestigt, Griesser AG

Rafflamellenstoren an Führungs-
schienen befestigt, Griesser AG

Rafflamellenstoren an Führungs-
schienen befestigt, Griesser AG

Detail 14
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+7,91
Nischenbreite beidseitig je +80mm 
an Hiterkante Führungsschiene

Masse
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Fassadenschnitte A + B + C + D

31.08.2012 |Diverse Anpassungen gem. Angaben Storenbauer |fr|B

949.4040-B

Ytong U- Schale 
Bewehrung 4x 12mm
Boden im Bereich Lochstein ausgespart

Ytong U- Schale 
Bewehrung 4x 12mm
Boden im Bereich Lochstein ausgespart

OK Treppenpodest

UK Treppenpodest

OK Treppenpodest

UK Treppenpodest

L-Profilrahmen Gitterrost 2x L- Profil Mittelsteg 
zusammen geschweisst

Neue Terrainhöhe

Ytong U- Schale 
Bewehrung 4x 12mm

Ytong U- Schale 
Bewehrung 4x 12mm

Aufbau:
Holzparkett Eiche 1.5cm
Zementestrich 7.5cm
PE-Folie
Trittschalldämmung 2cm
Wärmedämmung 3cm
Stahlbeton 25cm
XPS 700SF, 1x16cm / 1x18cm
kreuzweise verlegt
Splitt 3cm
Baugrund

Aufbau:
Verbundsteinbelag 6cm
Splittschicht 4/8, 4cm
Kieskofferung var.
Abdichtung EP 5, 1cm
Betondecke var.
Schaumglasdämmung 10cm
Zementputz

2.0%

Aufbau:
Holzparkett 1.5cm
Zementestrich 7.5cm
PE-Folie
Trittschalldämmung 2cm
Wärmedämmung 3cm
Stahlbeton 26cm
Weissputz

Aufbau:
Holzparkett 1.5cm
Zementestrich 7.5cm
PE-Folie
Trittschalldämmung 2cm
Wärmedämmung 3cm
Stahlbeton 26cm
Hi-Compact Dämmung 13cm+Kleber
Weissputz

Aufbau:
Holzparkett 1.5cm
Zementestrich 7.5cm
PE-Folie
Trittschalldämmung 2cm
Wärmedämmung 3cm
Stahlbeton 26cm
Weissputz

Sickerbeton

Schmutzschleuse

Neue Terrainhöhe

Schweissbahn EP5 bis OK XPS
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Aufbau:
Hartbeton 3cm
Stahlbeton
Splitt 3cm
Baugrund-0,03

+2,45
+2,71

+5,30
+5,56

+8,06
+8,32

Kinderzimmer
Dachgeschoss

Wohnen
Gartengeschoss

Doppelgarage
Erdgeschoss

Ytong Lochstein

je Lochstein 4x 14mm Chromstahleisen 
in Decke eingebohrt
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33
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58

Abdeckung Aluminium
d= 2mm

Foamglas T4 unter Beton

Montagewingel aus
verzinktem Stahlblech

Schürzenelement Do-Tab Typ S
Dosteba

Schürzenelement Do-Tab Typ S
Dosteba

41

41

±0,00

+2,31
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3- Schichtplatte
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FL- Einbauleuchte
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Aufbau:
Hartbeton 3cm
Stahlbeton 36cm
XPS 700SF, 1x16cm / 1x18cm
kreuzweise verlegt
Splitt 3cm
Baugrund

Abdichtung mit Flüssigkunststoff
bis an Fensterrahman angeschlossen

+3,98

+4,79

+2,45
+2,71

+5,30
+5,56

+8,06
+8,32

+0,00

+2,85

+5,70
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Ytong U- Schale, 
Bewehrung 4x 12mm

Montagewingel aus
verzinktem Stahlblech

Abdeckung Aluminium
d= 2mm

Schlagregendichter Anschluss
(keine starre Verbindung)

Multipor Mineraldämmplatte

Multipor Leichtmörtel-Kleber

Multipor Leichtmörtel
mit Netzeinbettung

Mineral. Deckputz gestrichen

Betonfertigelement

Multipor Leichtmörtel-Kleber
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Musikzimmer
Erdgeschoss

Terrasse
Gartengeschoss

je Lochstein 4x 14mm Chromstahleisen 
in Decke eingebohrt

Ytong Lochstein
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Aufbau:
Holzparkett 1.5cm
Zementestrich 7.5cm
PE-Folie
Trittschalldämmung 2cm
Wärmedämmung 3cm
Stahlbeton 26cm
Weissputz

Aufbau:
Holzparkett 1.5cm
Zementestrich 7.5cm
PE-Folie
Trittschalldämmung 2cm
Wärmedämmung 3cm
Stahlbeton 26cm
Weissputz

6 35

Aufbau:
Verbundsteinbelag
Splittschicht 3/6, 5cm
Flüssigkunststoffabdichtung
Vacucomp PS mit Gummischrottmatte 4cm
Dampfsperre geklebt
Betondecke 20-25cm

+2,45
+2,71

+2,89

+2,65

+8,06
+8,32

1,99 1,80

Abdeckung Aluminium
d= 2mm

Montagewingel aus
verzinktem Stahlblech

Foamglas T4 unter Beton

Betonfertigelement

Multipor Mineraldämmplatte
Multipor Leichtmörtel-Kleber

Multipor Leichtmörtel
mit Netzeinbettung
Mineral. Deckputz gestrichen

Betonfertigelement

Multipor Mineraldämmplatte
geklebt 10cm

Stahlbeton 20cm

Schürzenelement Do-Tab Typ S
Dosteba

Schürzenelement Do-Tab Typ S
Dosteba
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Fassadenmarkise Sigara
Griesser AG
Markise an Dosteba- Element
befestigt

41

Rafflamellenstoren an Führungs-
schienen befestigt, Griesser AG

Rafflamellenstoren an Führungs-
schienen befestigt, Griesser AG

Rafflamellenstoren an Führungs-
schienen befestigt, Griesser AG

Schürzenelement Do-Tab Typ S
Dosteba

Rafflamellenstoren an Führungs-
schienen befestigt, Griesser AG

Detail 16

Detail 15
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Bau-Ingenieur

In der Regel sind die angegebenen Masse Rohmasse. Sämtliche  Masse müssen vom Unternehmer am Bau kontrolliert werden.
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung umgehend zu melden! Für Stahlbetonkonstruktionen gelten die Bau-Ingenieurpläne.
Für Aussparungen und Haustechnik-Installationen sind die Pläne der Haustechnik-Fachingenieure massgebend.
Die Türhöhen werden ab fertigem, höherem Boden oder OK Schwelle bis UK roher Sturz vermasst.

Sanitär-Ingenieur

Heizungs-Ingenieur

Elektro-Ingenieur
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31.08.2012 |Diverse Anpassungen gem. Angaben Storenbauer |fr|B

949.4041-B

Ytong U- Schale 
Bewehrung 4x 12mm
Boden im Bereich Lochstein ausgespart

Aufbau:
Holzparkett 1.5cm
Zementestrich 7.5cm
PE-Folie
Trittschalldämmung 2cm
Wärmedämmung 3cm
Stahlbeton 26cm
Weissputz

Aufbau:
Holzparkett 1.5cm
Zementestrich 7.5cm
PE-Folie
Trittschalldämmung 2cm
Wärmedämmung 3cm
Stahlbeton 26cm
Weissputz

Aufbau:
Naturstein 1.5cm
Zementestrich 7.5cm
PE-Folie
Trittschalldämmung 2cm
Wärmedämmung 3cm
Stahlbeton 26cm
Weissputz

Aufbau:
Naturstein 1.5cm
Zementestrich 7.5cm
PE-Folie
Trittschalldämmung 2cm
Wärmedämmung 3cm
Stahlbeton 26cm
Weissputz

Ytong U- Schale 
Bewehrung 4x 12mm
Boden im Bereich Lochstein ausgespart

Aufbau:
Schutzschicht Rundkies 5cm
Sopravlies lose verlegt 200g/m²
Sopralen EP4 flam vollflächig aufgeschweisst
Sopralen EGV3 flam Top lose verlegt
Mineralwollplatten obere Schicht
im Gefälle Lambda: 0.038W/mk d=mind. 32cm
Dampfbremse Sopralen EGV 35 flam
Anstrich Sopradere
Stahlbeton abtaloschiert ohne Gefälle 26cm
Weissputz

Aufbau:
Holzparkett 1.5cm
Zementestrich 10.5cm
PE-Folie
Trittschalldämmung 2cm
Stahlbeton 20m
Hi-Compact Dämmung 16cm+1cm Kleber
Weissputz

Aufbau:
Naturstein Dietfurter Gala 
im Dünnbett 1.5cm
Zementestrich 7.5cm
PE-Folie
Trittschalldämmung 2cm
Wärmedämmung 3cm
Stahlbeton 25cm
XPS 700SF, 1x16cm / 1x18cm
kreuzweise verlegt
Splitt 3cm
Baugrund

Schweissbahn EP5 bis OK XPS

Neue Terrainhöhe

Ytong
Höhe: 25cm
Länge: 50cm

Breite: 36.5cm
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Umsetzung / Erfahrungen

- Systemdetails bei Planern und Unternehmern nicht überall bekannt (Lernprozess)

- Systemanbieter mit allen Komponenten (für Kunden von zentraler Bedeutung)

Wahl des Aussenwandsystems - eine komplexe Aufgabe



Chur
Salvatorenstrasse 66

CH-7000 Chur
T +41 58 312 88 88
F +41 58 312 88 96

info@fanzun.ch

Engadin
Cho d’Punt 57

CH-7503 Samedan

Center Augustin
Ch-7550 Scuol

T +41 58 312 88 88
F +41 58 312 88 97

engadin@fanzun.ch

Arosa
Tannenhof

CH-7050 Arosa
T +41 58 312 88 88
F +41 58 312 88 96

arosa@fanzun.ch

Zürich
Birmensdorferstrasse 108

CH-8003 Zürich
T +41 58 312 88 88
F +41 58 312 88 98

zurich@fanzun.ch

www.fanzun.ch

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Wahl des Aussenwandsystems - eine komplexe Aufgabe


